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Saniflex slangkopplingar 040617
Kompressionsmonterade kopplingar i stal och PVDF

Saniflex har brett urval av kompressionsmonterade slangkopplingar i syrafast stal.

Vara kopplingar i syrafast stal (316L) levereras
med full sparbarhet genom 3.1b materialcertifikat
och heatnummermarkning.

For korrosiva medier finns teflonkapslade
kopplingar och kopplingar helt i PVDF eller PTFE.

Kopplingarna har lasklack sk "dog lock” for att
effektivt ldsa krymphylsan och slanghylsans utformning ar speciellt anpassad for respektive typ
av slang. Sammantaget ger det en tat koppling som sitter sékert under slangens hela livslangd.

Kopplingarna monteras i hydraulpress med stor noggrannhet for att uppna hogsta sakerhet.
Monteringen sker hos Saniflex eller av vara slangleverantorer enligt strikta rutiner och alla
slangar kontrolleras noga avseende dimensioner och tathet.

Krymphylsa i syrafast stdl. En lasklack
forhindrar att hylsan ror sig. Hylsan som har
profilerad insida klammer dver kopplingens

hela langd. Slangen klams fast med hydraulpress.

Hogt monteringstryck garanterar tathet

Slanghylsa i syrafast stal eller PVDF med profil noga
anpassad till varje slangtyp.

Stort sortiment och mojlighet till kundanpassade kopplingar

Pa baksidan ser du en del av vart standardsortiment av kopplingar.

Forutom dessa finns mojlighet att bestalla slang med kundanpassade kopplingar.
Kontakta Saniflex fér mer information.

Utkragade kopplingar pa teflonslang
Slangens teflonk&rna fortsatter ut genom kopplingen
och kragas upp 6ver tatningsytan.

e Ingen strypning i kopplingen

e Inga fickor eller kanter WPLLLLLY
¢ Ingen metall i kontakt med mediet P

R

e Tri-Clamp, Cam-Lock eller 16s skruvflans
Fo6r mer information se separat datablad
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Exempel pa kopplingstyper

= @

Mini-TC anslutningar TC anslutningar (1", 1%%", 2", 2%2", 3", 4”) Reducerade TC anslutningar(1”, 1%",
For Id 1/4”, 3/8”, 1/2", 5/8” och 3/4” Forld 1/4 - 4" 2", 21", 3", 4") For Id 1/4 - 4"
Finns teflonkapslade Finns teflonkapslade Finns teflonkapslade

DIN och SMS kopplingar Flansar, fasta eller 16sa Svetsanslutningar
DNZ20-DN100 ANSI, DIN, SMS mfl. 17, 1%", 27, 2%.", 3", 4.
Vissa typer finns teflonkapslade Forid 1/4 - 4"

Rérgénga, utvandig Rérgénga, invandig Cam Lock
NPT, BSP NPT, BSP Hona resp. hane
1/4” - 4” Fast eller svivel. 1/2” - 4"

1/4" - 4” Finns teflonkapslade

Nagra av vara kopplingstyper:
NPT rérgénga, invandig

TC klamflans

TC klamflans, nedkonad

TC klamflans med 90° krok

TC klamflans, uppkonad
Mini-TC

Mini-TC med 90° krok

Camlock, hona

Camlock, hane

Svetshylsa, ror

SMS mejerigdnga, m mutter
BSP rérgénga, utvandig

BSP rérgénga, invandig

DIN 11851, mejeriganga m mutter
DIN 11851, mejeriganga, hane
For andra typer av kopplingar,
kontakta Saniflex AB.
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