
DB1013 
181123 

 
 
 

  
 
  Med dessa packningar kommer ni aldrig att förlora spore testremsor i ert processystem igen.  
Smart Gasket® med Spore Trap är konstruerad för att säkert bibehålla och exakt utsätta 
sporeutmaningsprovremsor vid ångsterilisering för användning vid validering. Efter varje  
valideringscykel kan ”Spore Trap” med den kvarhållna testremsa lätt avlägsnas och återmonteras. 
 
  Smart Gasket® med Spore Trap-hållare är även tillgänglig med eller utan en termoelementport.   
I denna kombination är en exakt integration av steriliserings- och sporeremsor enkel och praktiskt  
med ”Sporstrip Smart Gasket®”. Allt detta uppnås utan att lägga till specialdetaljer eller svetsar  
och är enkelt att installera i dina sanitära system. 
 
  
 
 

Storlek 
Spore Trap Spore Trap Spore Trap 

Silikon EPDM Viton 

1½” 461280 461288 461296 

2” 461281 461289 461297 

3” 461282 461290 461298 

4” 461283 461291 461299 

 

Storlek 

Spore Trap      
+ 1 port 

Spore Trap       
+ 1 port 

Spore Trap       
+ 1 port 

Silikon EPDM Viton 

1½” 461305 461313 461321 

2” 461306 461314 461322 

3” 461307 461315 461323 

4” 461308 461316 461324 

 

Storlek 
Klämma Klämma 

Spore Trap Spore Trap + 1-port 

1½” 461330 461338 

2” 461331 461339 

3” 461332 461340 

4” 461333 461341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saniflex ”Spore Trap Smart Gasket”        
för standard TC-kopplingar  

Spore Trap packning, Artikelnummer 
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