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  Saniflex packningar med inbyggd sil skyddar processkomponenter som pumpar, ventiler och 
flödesmätare från partiklar och säkrar samtidigt renheten i 
slutprodukten. 

 

  Saniflex erbjuder ett brett utbud av material och design för 
att säkerställa att din process är säker från partiklar. Vi är 
kapabla att möta era behov från vår standard sortiment eller 
unikt utvecklade artiklar för just era processaplikationer. Våra 
strumpsilpackningar har tagits fram med väv, sintrad Metall 
och i perforerad plåt för att ge ett så brett produktprogram 
som möjligt. 
 

  Saniflex kan leverera en obegränsad variation av filter, silar, 
perforerad plåt i strumppackningar för standard Tri-Clamp 
anslutningar upp till 6" storlek. Vi kan även erbjuda Silpackningar i Camlock. 
 

  Standard strumplängder är 6" lång. Strump designen är gjort för att filterdelen ska vara införd i Id av 
ert rör och ger möjlighet att filtrera större mängd. I ställer för en filterväv så finns det också möjlighet att 
få packningar i perforerat utförande. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strumpsilpackningar har ett antal olika mesh nät/filterduk av rostfritt stål, vilket 
möjliggör partikeleliminering för att skydda fyllningslinjer och sterila produkter. 
 
 
 
 

   
  USP Class VI 
  Cytotoxicity Testing 
  FDA 21 CFR 177.2600 
  USDA Standards 
  3-A Standards 
  ADI (Animal Derivated Free) 

 
 
 
 
 
Packningsmaterial:  Platinahärdad silikon, EPDM eller Viton. 
 

Silmaterial:   SS 316L (standard) 
 

Maskvidd:   från 10 till 325 mesh (för mer information se nästa sida). 
 

Dimensioner:  För TC anslutningar, se tabell nästa sida. 
 
 

Saniflex Strumpsilpackningar                           
för TC, Camlock flänspackningar 

Packningsmaterialen möter följande krav för Läkemedel och Livsmedel 

Packningsmaterial 
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Packningsmaterial Min / Max. temperatur: 

Platina härdad silikon  -40°C till +250°C 

EPDM    -30°C till +148°C 

VITON    -30°C till +204°C 

Filtermaterial som std. SS 316L syrafast stål.   

 
 
 
 
 

Rördimension 
nom (Inch) 

TC fläns Dimension 
EPDM Platina härdad 

silikon Viton 
Yd (mm) Strumpa (Inch) 

1½” 50,5 1" 461502/xxx 461512/xxx 461522/xxx 

2” 64 1" 461503/xxx 461513/xxx 461523/xxx 

2½” 77,5 1½” 461504/xxx 461514/xxx 461524/xxx 

3” 91 2" 461505/xxx 461515/xxx 461525/xxx 

4” 119 2 ¾” 461506/xxx 461516/xxx 461526/xxx 

6” 170   461507/xxx 461517/xxx 461527/xxx 
  xxx = Mesh tal  
  För andra storlekar, mesh, eller material kontakta Saniflex 08-400 260 60 eller saniflex@saniflex.se 

 
 
 
Mesh Tal Mesh   (tråd/inch) Mikron (ungefärlig) 

010 10 x 10 1905 

016 16 x 16 1130 

020 20 x 20 864 

030 30 x 30 516 

040 40 x 40 381 

050 50 x 50 318 

060 60 x 60 233 

080 80 x 80 160 

100 100 x 100 140 

120 120 x 120 118 

200 200x200 74 

325 325x325 43 

 
 
 

Saniflex TC-Packningar med inbyggd strumpa, ASME BPE 
 

Saniflex olika meshtal för strumpsilpackningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Agavägen 58  S-181 55 Lidingö  Tel: +46 8 400 260 60  Fax: +46 8 765 40 30  saniflex@saniflex.se  www.saniflex.se 

 

mailto:saniflex@saniflex.se

	Dimensioner:  För TC anslutningar, se tabell nästa sida.

